
Veiligheid begint bij systemen die als geheel getest zijn,  
niet bij losse componenten	  

WAT U INSTALLEERT, 
MOET IN DE FABRIEK  
AL BEWEZEN VEILIG ZIJN

De groei van elektrisch rijden vraagt om 
betrouwbare, schaalbare laadinfrastructuur.  
Maar niet elk vlakband-systeem dat op elkaar lijkt, 
is even veilig. Qcharge en Woertz waarschuwen 
voor de risico’s van samengestelde systemen 
- en tonen de kracht van Zwitserse precisie en 
gecertificeerde veiligheid.

Qcharge & Woertz – veiligheid en conformiteit in 
laadinfrastructuur



De vlakbandtechniek biedt precies dat. Maar met de toename in vraag neemt ook het aantal 
imitaties en samengestelde systemen toe, en daarmee het risico op fouten die pas zichtbaar worden 
als het te laat is.
 
Bij Qcharge en Woertz volgen we deze ontwikkelingen op de voet. We zien een groeiende trend 
waarin losse componenten; vlakbandkabels en aansluitdozen van verschillende leveranciers met 
elkaar worden gecombineerd tot één systeem. Op papier lijkt dat te werken, maar in de praktijk 
ontbreken de gezamenlijke tests en certificering die veiligheid écht garanderen.
 
Als producent en systeemleverancier voelen wij ons geroepen om deze ontwikkeling te adresseren. 
Niet om te waarschuwen uit eigen belang, maar om te voorkomen dat goedbedoelde installaties 
onbedoeld onveilig worden. Veiligheid begint bij de bron. Bij de fabriek, waar kabel en aansluitdoos 
als één geheel worden ontworpen, getest en gecertificeerd.

2

De transitie naar elektrisch vervoer versnelt. In Nederland komen er tot 2030 meer dan 
1,7 miljoen laadpunten bij. Voor gebouweigenaren en installateurs betekent dat: hoge 
druk, korte planningen en de behoefte aan slimme, snel te monteren systemen.

DE GROEI VAN ELEKTRISCH  
LADEN VRAAGT OM ZEKERHEID



Een vlakband-laadsysteem is een precisieproduct. De vijf aders in de kabel liggen exact naast  
elkaar, en de aansluitdoos maakt verbinding via vijf contactpinnen die elk de juiste ader moeten 
raken. Wanneer één pin ook maar fracties uit het midden ligt, ontstaat er overgangsweerstand.  
Die weerstand zorgt voor warmteopbouw, met risico op smelten of zelfs brand.
 
Belangrijk om te begrijpen: de losse componenten (kabel en de aansluitdoos) kunnen afzonderlijk 
volledig voldoen aan hun normen en keuringen. Maar die normen zeggen niets over de 
belastbaarheid van de contacten wanneer beide onderdelen worden gecombineerd. Alleen  
wanneer kabel en aansluitdoos als systeem zijn ontworpen en tijdens productie samen zijn  
getest, kan de betrouwbaarheid van die verbinding worden gegarandeerd.
 

DE SCHIJN VAN COMPATIBILITEIT
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In de markt worden steeds vaker vlakbandkabels en aansluitdozen van verschillende 
leveranciers gecombineerd. Op het eerste gezicht lijken deze componenten uitwisselbaar. 
Ze passen, ze werken, en ze voldoen ieder aan hun eigen keurmerk. Maar wat ontbreekt, 
is de zekerheid dat ze samen veilig functioneren als één systeem.

Gecertificeerde systeemcombinatie

✓	 Concentreert exact in het midden

✓ 	Correct contactoppervlak

✓ 	Gelijke contactdruk

✓ 	Geschikt voor continue belasting

Niet-gecertificeerde combinatie

✗	 Dimensies wijken af

✗	 Verminderde contactdruk

✗	 Kleiner contactoppervlak

✗	 Verhoogde weerstand

Het probleem is dat afwijkingen in contactdruk of uitlijning onzichtbaar zijn bij installatie.  
De verbinding lijkt goed, maar verhit langzaam bij belasting, zeker wanneer meerdere aftakpunten 
worden toegevoegd of de installatie intensief wordt gebruikt.
 
Daarom produceert en test Woertz de kabel én de aansluitdoos. Dat testen gebeurd  niet alleen 
afzonderlijk, maar ook als volledig systeem. In de fabriek wordt elke productserie onderworpen aan 
elektrische, thermische en mechanische beproevingen, zodat gegarandeerd is dat de verbinding 
veilig blijft. Onder elke belasting, gedurende de volledige levensduur van het systeem.
 
Alleen wanneer kabel en aansluitdoos tijdens productie samen zijn getest, voldoet het systeem 
aan de Europese veiligheidsnormen (EN 50214, IEC EN 60998-2-3) en kan de installateur met 
zekerheid afleveren.
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Wanneer iets misgaat, telt alleen bewijs van veiligheid
In de praktijk lijkt een installatie met losse componenten probleemloos te functioneren.  
Tot het misgaat. Wanneer er schade of brand ontstaat, onderzoeken verzekeraars en 
toezichthouders niet alleen wat er is geïnstalleerd, maar vooral hoe het systeem is samengesteld.
 
Als blijkt dat kabel en aansluitdoos niet als één geheel zijn getest of gecertificeerd, wordt de 
installatie gezien als een samengestelde constructie. En daarmee vervalt de bewijsbaarheid  
van veiligheid, met directe gevolgen:

Veel installateurs zijn zich hiervan niet bewust. De losse componenten lijken immers in orde: 
goedgekeurd, voorzien van keurmerk, en volgens specificatie geleverd. Maar de afzonderlijke 
keuringen zeggen niets over de belastbaarheid van de contacten in combinatie met elkaar. Precies 
dáár zit het risico.
 
Een goedkopere oplossing lijkt aantrekkelijk, maar één procent besparing op materiaalkosten kan 
leiden tot volledige aansprakelijkheid bij schade.

1. Verzekeringsdekking vervalt.
Schade als gevolg van oververhitting of kortsluiting in een  
niet-gecertificeerd systeem wordt doorgaans niet vergoed.

2. Aansprakelijkheid verschuift.
De installateur wordt juridisch gezien verantwoordelijk gesteld voor de 
keuze van componenten en de veiligheid van het totaal.

3. Gebouweigenaar loopt risico.
Bij gebreken of brand kan ook de eigenaar of beheerder aansprakelijk 
worden gehouden voor het toestaan van een onveilig systeem.



In tegenstelling tot samengestelde oplossingen uit losse componenten, komt bij Woertz alles uit 
één hand: het koper, de kunststof, de aansluittechniek en de testmethoden. Die integrale aanpak 
garandeert niet alleen consistentie, maar ook volledige controle over kwaliteit en belastbaarheid.
Elke serie wordt uitgebreid getest op:
•	 elektrische geleiding en constante contactdruk
•	 thermische stabiliteit onder maximale belasting
•	 brandveiligheid volgens Europese normen
•	 lange-termijn betrouwbaarheid, getest over duizenden schakelmomenten

Tijdens productie worden kabel en aansluitdoos onderworpen aan gecombineerde beproevingen. 
Alleen wanneer de elektrische en thermische waarden binnen strikte marges blijven, krijgt het 
systeem het Woertz-keurmerk en Europese certificering (EN 50214, IEC EN 60998-2-3).
 
Die precisie is geen luxe, maar noodzaak.
Een vlakbandinstallatie met Qcharge-techniek en Woertz-componenten is aantoonbaar veilig, ook 
onder hoge belasting en na jaren intensief gebruik. Geproduceerd in Zwitserland. Getest als geheel. 
Gecertificeerd voor zekerheid.

PRECISIE UIT ZWITSERLAND 
DE PLEK WAAR VEILIGHEID WORDT GEPRODUCEERD
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Echte veiligheid ontstaat niet op de bouwplaats, maar in de fabriek. Bij Woertz in 
Hölstein (Zwitserland), worden kabel en aansluitdoos als één systeem ontwikkeld, 
geproduceerd en getest. Elke verbinding, elk contact en elke millimeter van de 
vlakbandconstructie wordt ontworpen om samen te functioneren.



Bewezen zekerheid in de praktijk
Het Qcharge-systeem wordt toegepast in uiteenlopende projecten: van parkeergarages en 
bedrijfsgebouwen tot woningcomplexen en utiliteitsprojecten. Overal waar laadinfrastructuur 
groeit, biedt Qcharge de stabiele basis onder het systeem. Alle onderdelen zijn aantoonbaar getest, 
gecertificeerd en volledig in lijn met Europese richtlijnen.
 
Uw voordelen in één overzicht:
•	 Volledige systeemcertificering: getest als geheel, niet als losse componenten.
•	 Snelle montage: vlakbandtechniek maakt boren, knippen en lassen overbodig.
•	 Eenvoudige uitbreiding: nieuwe aansluitpunten toevoegen zonder het systeem te onderbreken.
•	 Minimale faalkosten: minder handelingen, minder fouten, meer controle.
•	 Verzekerde betrouwbaarheid: voldoet aan alle relevante Europese normen en brandklassen.

Toekomstgericht installeren
De vraag naar laadcapaciteit groeit snel. Qcharge is voorbereid op die toekomst.
Door de modulaire opbouw kan het systeem meegroeien met de behoefte, zonder dat bestaande 
infrastructuur opnieuw aangelegd hoeft te worden.

Qcharge maakt gebruik van het originele vlakbandsysteem van Woertz. Daarmee kiest u 
als installateur voor zekerheid. Niet alleen technisch, maar ook juridisch en economisch.
Onze systemen zijn ontworpen om snel te installeren, betrouwbaar te presteren en 
eenvoudig uit te breiden, zonder concessies aan veiligheid.

QCHARGE: DE VEILIGE BASIS  
ONDER ELKE LAADOPLOSSING
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Elke installateur weet: een installatie is zo sterk als de zwakste schakel.
Bij vlakband-laadsystemen ligt die schakel in de combinatie van kabel en aansluitdoos.
U bent degene die bepaalt of een installatie voldoet aan de technische en wettelijke eisen.
Daarmee draagt u niet alleen verantwoordelijkheid, maar ook invloed op kwaliteit, veiligheid en 
reputatie.
 
Wat wij in de markt zien
We signaleren dat steeds vaker losse componenten worden gecombineerd tot één systeem.
Vaak uit onwetendheid, soms uit kostenoverweging. Maar wie veiligheid serieus neemt, weet dat 
enkel een systeem dat tijdens productie als geheel is getest, echt betrouwbaar is.
 
Wat u kunt doen
•	 Controleer bestaande installaties op compatibiliteit van kabel en aansluitdoos.
•	 Gebruik uitsluitend systemen die aantoonbaar als geheel zijn getest en gecertificeerd.
•	 Informeer opdrachtgevers en gebouweigenaren over de risico’s van samengestelde installaties.
•	 Vraag bij twijfel altijd naar de systeemcertificering en testdocumentatie.

Een veilige installatie is niet alleen een technisch vraagstuk, het is een teken van vakmanschap. 
Samen met Qcharge en Woertz zorgt u dat laadinfrastructuur niet alleen slim en snel wordt 
gebouwd, maar ook duurzaam en veilig blijft.

UW VAKMANSCHAP  
BEPAALT DE VEILIGHEID
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VEILIGHEID IS GEEN DETAIL,  
HET IS EEN KEUZE.

Qcharge B.V.
Handelsstraat 26
3281 LB Numansdorp | Nederland
www.qcharge.nl
 
In samenwerking met:
Woertz AG
Hölstein, Zwitserland
www.woertz.ch

Qcharge en Woertz werken samen aan één doel: een laadinfrastructuur die bewezen 
veilig, duurzaam en toekomstbestendig is. Door technologie, productie en certificering te 
verbinden, bieden wij installateurs en gebouweigenaren de zekerheid dat elke verbinding 
klopt, tot in het kleinste detail.


