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1.	 Verwijder het deksel van de Woertz 
	 aansluitdoos 49615 door de vier schroeven in de 
	 hoeken los te draaien.

2.	 Om de aftakking gemakkelijker om de vlakband 
	 te kunnen krijgen schroef je de twee schroeven 
	 los op aangegeven plek:

Schroef op deze plekken de schroeven los

3.	 De onderkant van de aftakking komt los en is als 
	 een klauw om de vlakbandkabel heen te leggen.

4.	 De vlakbandkabel past er op 1 manier in, 
	 zie afbeelding rechts:

5.	 Schroef de aftakking weer dicht nadat je alle 
	 schroeven hebt aangedraaid zodat je het contact 
	 in de vlakbandkabel hebt gepiercet. 

6.	 Het kastje van Schneider is nu ook gemakkelijk 
	 vast te schroeven aan de muur/het plafond via 
	 de voetjes die we hebben aangebracht.

7.	 Vervolgens moeten we de rondkabel tussen het 
	 object (laadpunt) en het zekeringskastje 
	 realiseren. Om te beginnen moeten we de 
	 deksel van het Schneider kastje verwijderen 
	 door de 4 schroeven van de deksel los te maken.

Schroef op deze plekken de schroeven los
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8.	 De rondkabel dient vervolgens afgemonteerd 
	 te worden op de automaat.

	 Let op: Bij het strippen van de buitenmantel dat 
	 de aarde richting de klemmenstrook een stuk 
	 langer is dan de N, L1, L2 en L3.

	 Geadviseerde striplengte: 

	 Let op: draai de m25 wartel (49629sw) goed 
	 aan bij het bevestigen van uw kabel.

Heeft u vragen? Wij staan u graag 
te woord. Scan de QR code of ga 
naar  www.qcharge.nl


