
WOERTZ 
VLAKBANDKABEL
VOOR EV-INSTALLATIES



2Woertz vlakbandkabel voor EV-installaties

Een vlakbandkabel is een type kabel dat bestaat uit meerdere 
aders die naast elkaar liggen in een platte, lintachtige vorm. 
Simpel gezegd is het een ronde kabel, maar dan platgeslagen. 
Dit ontwerp zorgt ervoor dat de kabel compact en flexibel 
is, waardoor hij gemakkelijk kan worden geïnstalleerd. 
Vlakbandkabels worden vaak toegepast waar meerdere 
elektrische verbindingen nodig zijn, zoals bij elektrische 
distributie naar verschillende apparaten of laadstations. Dankzij 
de platte structuur is het eenvoudig om die verbindingen en 
aftakkingen te maken, wat de installatie sneller en efficiënter 
maakt.

WAT IS EEN  
VLAKBANDKABEL?

Check-circle ��Platte, lintachtige 
vorm

Check-circle Compact en flexibel

Check-circle �Snelle en efficiënte 
installatie
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Woertz produceert zowel de vlakbandkabel als alle bijbehorende 
componenten in eigen huis. Daarmee is Woertz niet alleen uniek 
in de markt, maar ook in staat om een optimaal afgestemde 
verbinding tussen componenten te garanderen. Daarom geeft 
Woertz ook 5 jaar garantie op haar vlakbandproducten en 
componenten.

Met het vlakbandsysteem van 

Woertz heb je een efficiënte 

en flexibele oplossing voor de 

distributie van stroom naar EV-

laadstations en maak je het mogelijk 

om meerdere laadstations op 

één voedingskabel aan te sluiten. 

(Hoeveel laadstations je op één 

vlakbandkabel kunt aansluiten, 

hangt van het merk laadstation af). 

 

Daarnaast kunnen de 

aansluitcomponenten voor de 

voeding en stroomaftakking overal 

op de vlakbandkabel worden 

geïnstalleerd, wat zorgt voor 

maximale flexibiliteit bij het plaatsen 

van laadstations. Het voedingsblok 

(49615) kan vrij worden 

gepositioneerd, zelfs in het midden 

van de vlakbandkabel.

 

Bovendien kunnen de aftakkingen 

op elk gewenst moment en op elke 

gewenste plaats worden toegevoegd, 

wat uitbreidingen eenvoudig maakt 

zonder grote inspanningen. Het 

systeem is daarmee een ideale 

oplossing voor de efficiënte distributie 

van energie naar EV-laadstations, 

met een sterke focus op veiligheid, 

flexibiliteit en kostenbesparing.

DE UITVINDER VAN HET 
VLAKBANDPRINCIPE

Binnen Eleqtron werken 

we met het merk Qcharge 

al geruime tijd met de 

vlakbandkabel van Woertz voor 

EV-installaties.

 
WEETJE
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DE VOORDELEN 
VAN WOERTZ 

Check-circle 5 jaar garantie
Check-circle �Praktisch foutloze installatie:  

nauwkeurig passende 

aansluitdozen verkleinen de kans 

op fouten aanzienlijk en verkorten 

de installatietijd.

Check-circle �Geen kabelonderbreking nodig:  
minder contactpunten zorgen 

voor minder energieverlies en 

vergroten de veiligheid.

Check-circle �Open systeem: kan op elk 

moment worden uitgebreid, 

zonder extra werk voor het 

onderbreken van kabels.

Check-circle �Efficiënte koeling: het 

ontwerp van de producten 

van Woertz zorgt voor betere 

warmteafvoer, wat leidt tot 

lagere bedrijfstemperaturen en 

een langere levensduur.

Check-circle �Robuuste constructie: de 

producten van Woertz zijn 

duurzaam en bestand tegen 

mechanische belasting.

Check-circle �UV-stabilisatie: biedt 

bescherming tegen voortijdige 

veroudering door  

UV-licht.

Check-circle �Hogere belastingscapaciteit 
en verhoogde veiligheid: de 

systemen van Woertz bereiken 

hun temperatuurgrenzen 

later en veroorzaken geen 

brandgevaarlijke druppelvorming.

Check-circle �Aanzienlijke besparingen:  
tot 80% kostenbesparing 

in combinatie met 

gebouwautomatisering.

Deze voordelen zorgen voor een verkorte installatietijd, een 
verminderd gebruik van kabelmateriaal en minder benodigde 
componenten.

Fabricaat vlakband Woertz

Leverancier Eleqtron

Nominale geleider  
doorsnede (mm2) 16

Samenstelling geleider Soepel

Aantal aders (st.) 5

Brandclassificatie B2ca s1 d0 a1 *

IP68 & UV bestendig

* �Brandclassificatie d0 duidt aan dat de kabel 
verspreiding van de brand voorkomt.

 
EIGENSCHAPPEN

Bekijk hier 

de volledige 

specificaties

https://eleqtron.compano.com/Data/Environments/000001/Attachment/Bijlage/PRD/Product/CHR/nl-NL/Datasheet_Eleqtron_49606-B.pdf


Artikelnummer Omschrijving

49615/ALEKAUT16A-C Woertz aftakking incl kast v.v. 16A C-kar AC aardlekautomaat

49615/ALEKAUT32A-C Woertz aftakking incl kast v.v. 32A C-kar AC aardlekautomaat

49615/ALEKAUT40A-C Woertz aftakking incl kast v.v. 40A C-kar AC aardlekautomaat

49615/AUT16A-C Woertz aftakking incl kast v.v. 16A C-kar beveiliging

49615/AUT32A-C Woertz aftakking incl kast v.v. 32A C-kar beveiliging

Artikelnr. Omschrijving Link

49606-b Woertz vlakbandkabel 5G16 mm2 HV B2ca

49615 Woertz aansluitdoos voeding voor 5G16/5G25 kabel Specificaties

59635 Kabelwartel M40x1.5 t.b.v. Woertz aansluitdoos 49615

49630 Woertz kabel eindstuk voor voor 5G16/5G25 kabel

49634 Woertz kabel bevestigingsbeugel schroef voor 5G16/5G25 kabel

49616 Woertz aftakking 2x 5x6mm2 voor 5G16/5G25 kabel Specificaties

49629sw Woertz kabelwartel M25x1,5 halogeen vrij zwart

49639 Woertz blindstop voor kabelwartelgaten M25x1,5

PRODUCTEN

AFTAKKING UNIVERSEEL
De aftakking is speciaal ontwikkelt om ervoor te zorgen 

dat ook laders zonder geïntegreerde automaat kunnen 

worden afgetakt van een vlakbandkabel. Hierdoor is de 

vlakbandkabel een schaalbaar concept voor bijna ieder 

laadpunt.
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https://eleqtron.compano.com/Data/Environments/000001/Attachment/Bijlage/PRD/Product/CHR/nl-NL/Datasheet_Eleqtron_49615.pdf
https://eleqtron.compano.com/Data/Environments/000001/Attachment/Bijlage/PRD/Product/CHR/nl-NL/Datasheet_Eleqtron_49616.pdf


WILT U MEER  
WETEN?

Heeft u nog vragen? Of wilt 
u meer weten over Woertz 
vlakband? Neem dan contact 
met ons op, wij staan u graag 
te woord. 

Edisonstraat 87

3281 NC Numansdorp

T +31 (0)88 03 06 100

sales@eleqtron.nl

www.eleqtron.nl


